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Indledning
Flukes Model 110, Model 113, Model 114, Model 115 og Model 117 (instrumentet eller produktet) er 
batteridrevne, sand RMS multimetre med 6000-trins display og bloklinje. Denne brugsanvisning gælder alle 
modeller. Alle illustrationer viser model 117, med mindre andet er angivet.

Sådan kontakter du Fluke
Du kan ringe til Fluke på følgende numre:
• Teknisk support i USA: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)
• Kalibrering/reparation i USA: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)
• Canada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
• Europa: +31 402-675-200
• Japan: +81-3-6714-3114
• Singapore: +65-6799-5566
• Kina: +86-400-921-0835
• Brasilien: +55-11-3530-8901
• For hele verden: +1-425-446-5500
Du kan også besøge Flukes hjemmeside på www.fluke.com.
Registrering af produktet kan ske på http://register.fluke.com.
Hvis du vil læse eller downloade det nyeste vejledningstillæg, skal du besøge 
http://us.fluke.com/usen/support/manuals.
Besøg www.fluke.com/productinfo for at anmode om en trykt manual.

Sikkerhedsinformation
For oplysninger om produktsikkerhed, se folderen 110/113/114/115/117 Sikkerhedsinformation, der følger med 
produktet eller som kan findes på Flukes hjemmeside.

Risikabel spændingsstyrke 
Som advarsel mod evt. risikabel spændingsstyrke vises symbolet Z på displayet, når instrumentet registrerer en 
spænding, der er ≥30 V eller en tilstand med overbelastning (OL). Ved frekvensmålinger på >1 kHz vises tegnet 
Z imidlertid ikke.

Testledningsalarm
XW-advarsel

Der er risiko for person- og instrumentskade, hvis man prøver at tage målinger med 
søgeledninger i forkerte stik.
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Som påmindelse om at kontrollere, at søgeledningerne er sat i de korrekte stik, vises LEAd kortvarigt, og 
instrumentet bipper, når man stiller omstillingsknappen til og fra A-målefunktioner.

Produktkendskab
Vejledningen forklarer funktioner for flere modeller. Da modellerne har forskellige funktioner, er det ikke alle 
oplysningerne i vejledningen, der gælder for dit instrument. Anvend tabellen 1 til at identificere funktionerne i dit 
instrument.

Funktioner
Tabel 1 er en list med de enkelte instrumenters funktioner.

Tabel 1. Funktioner

Indstilling Målefunktion 110 113 114 115 117

OFF Instrumentet slukkes.

x Indstiller automatisk på jævnstrøm hhv. vekselstrøm efter det 
registrerede indgangssignal med lav indgangsimpedans.

e Vekselspænding fra 0,06 V til 600 V. 
Frekvens fra 5 Hz til 100 kHz. 

D Jævnspænding fra 0,001 V til 600 V.

l
Vekselspænding fra 6,0 til 600 mV, jævnstrømskoblet. 
Jævnspænding fra 0,1 til 600 mV.

Ω Modstand fra 0,1 Ω til 40 MΩ.

s
Kontinuitetsbip aktiveres ved <20 Ω og deaktiveres ved 
>250 Ω.

 k CHEK LoZ-målefunktion til lavimpedans, der tester samtidigt for 
spænding eller kontinuitet.

R Diodetest. Viser overbelastning OL fra 2,0 V.
S Farad fra 1 nF til 9999 μF.

j 

Vekselstrøm fra 0,1 A til 10 A (>10 til 20 A, 30 sekunder 
tilsluttet, 10 minutter frakoblet). >10,00 A - displayet blinker. 
>20 A, OL vises på displayet. Jævnstrømskoblet.
Frekvens fra 45 Hz til 5 kHz.

I
Jævnstrøm fra 0,001 A til 10 A (>10 til 20 A, 30 sekunder 
tilsluttet, 10 minutter frakoblet). >10,00 A - displayet blinker. 
>20 A, OL vises på displayet.

w Registrering uden kontakt af vekselspænding.

Bemærk:Alle vekselstrømsfunktioner og autospændings-LoZ måler sand effektiv strømværdi. 
Vekselspændingsmåling er fuldperiodeensrettet. Funktionerne autospænding-LoZ, mV-
vekselspænding og vekselstyrke er jævnstrømskoblet.
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Display
Tabel 2 er en liste over de enkelte displays funktioner.

Tabel 2. Display 

Nr. Symbol Betydning Model

w Instrumentet er i VoltAlert™-
spændingsregistreringsfunktion uden kontakt. 117

s Instrumentet er indstillet til kontinuitetstest. 110, 113, 114, 115, 117

R Instrumentet er indstillet til diodetest 113, 115, 117
O Input er en negativ værdi. 110, 113, 114, 115, 117

Z
X risikabel spændingsstyrke. Målt indgangsspænding 
≥30 V eller spændingsoverbelastning (OL). 110, 113, 114, 115, 117

K
Display HOLD er aktiveret. Den nuværende måling 
fastfryses på displayet. 110, 113, 114, 115, 117

M
VWX

MIN MAX AVG-funktionen er aktiveret.
Maksimums-, minimums-, gennemsnits- eller den 
nuværende måling vises

110, 113, 114, 115, 117

(Rød indikator) Spændingsregistrering via VoltAlert-føler uden kontakt 117

LoZ Instrumentet måler spænding eller kapacitans med lav 
indgangsimpedans. 113, 114, 115, 117

nμF  mV μA
MkΩ    kHz Måleenheder. 110, 114, 115, 117

DC  AC Jævn- eller vekselstrøm 110, 113, 114, 115, 117
N Advarsel om svagt batteri. 110, 113, 114, 115, 117

610000 mV Angiver instrumentets områdeindstilling. 110, 114, 115, 117

(Bloklinje) Analogvisning. 110, 113, 114, 115, 117

VoltAlert

11

7

17 18

12

1314

9

6

5

4

3

2

1

16
15

8

10
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Terminaler
Tabel 3 er en liste med terminaler på instrumentet. 

Nr. Symbol Betydning Model

Autospænding Instrumentet er i autospændingsfunktion. 114, 117

Auto Automatisk områdeindstilling. Instrumentet indstiller af 
sig selv på måleområde med mest nøjagtig måleenhed. 110, 113, 114, 115, 117

Manuel Manuel områdeindstilling. Bruger indstiller selv 
måleområde. 110, 113, 114, 115, 117

+ Blokskalapolaritet 110, 113, 114, 115, 117
0L W Indgangssignal for højt til det indstillede måleområde. 110, 113, 114, 115, 117

LEAd
W Tilslutningsadvarsel. Vises kortvarigt på displayet, 
når instrumentets funktionsknap drejes til og fra A-
målefunktioner. 

115, 117

Tabel 3. Terminaler

Nr. Beskrivelse Model

Indgang til måling af vekselstrøm og jævnstrøm til 10 A. 115, 117

Fælleslederindgang til alle målingstyper. 110, 113, 114, 115, 117
Indgangsstik til måling af spænding, gennemgang, modstand, 
kapacitans, frekvens og diodetest. 110, 113, 114, 115, 117

Tabel 2. Display (forts.)

10 A
FUSED

COM
V

A1

2

3
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Fejlmeddelelser
Tabel 4 er en liste med instrumentets fejlmeddelelser.

Battery Saver™ (dvaletilstand)
Hvis instrumentet er tændt, men inaktivt og ikke tilsluttet spænding i mere end 20 minutter, så slukkes displayet 
for at spare på batteriet. Hvis du skal bruge instrumentet, skal du trykke på en vilkårlig knap eller dreje på 
omstillingsknappen. For at deaktivere dvaletilstand, se Alternativer ved opstart. Dvaletilstanden deaktiveres altid 
i MIN MAX AVG-tilstand.

Registrering af MIN MAX AVG
MIN MAX AVG-registrering fastholder minimum og maksimum indgangsværdierne (og ignorerer 
overbelastninger) og beregner et løbende gennemsnit af alle målingerne. Når instrumentet registrerer en ny høj 
eller lav værdi, så bipper det.

Bemærk
Automatisk områdevalg og Battery Saver™ er deaktiveret i MIN MAX AVG-tilstand.

1. Vælg ønsket målefunktion og -område.
2. Tryk på p for at gå til MIN MAX AVG-tilstand.

M og MAX vises på displayet. Den højeste udlæsning, der er registreret, siden MIN MAX AVG-tilstand 
blev aktiveret, vises på displayet.

3. Tryk på p for at gå gennem de lave (MIN), gennemsnitlige (AVG) og indeværende udlæsninger.
4. Man kan holde pause i registrering af MIN MAX AVG uden at slette de gemte værdier ved at trykke på f. 

(K vises på skærmen.)
5. Man kan genoptage registrering af MIN MAX AVG ved at trykke på f igen.
6. Man slukker funktionen og sletter gemte målinger ved at trykke på p i mindst 1 sekund eller dreje på 

omstillingsknappen.

Tabel 4. Fejlmeddelelser

Fejlmeddelelser

bAtt Batteriet skal skiftes, før instrumentet kan bruges.
CAL Err Instrumentet skal kalibreres. Instrumentet skal kalibreres, før det kan bruges.
EEPr Err Intern fejl. Instrumentet skal repareres, før det kan fungere.

F11- Err Intern fejl. Instrumentet skal repareres, før det kan fungere.
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Display HOLD
XW-advarsel

Vær opmærksom på risiko for stød, når skærmfrysning er aktiveret, idet spændingsændring jo 
ikke giver udslag på skærmen.

Display HOLD-funktionen fryser skærmen på instrumentet.
1. Tryk på f for at aktivere Display HOLD. (K vises på skærmen.) 
2. Man afslutter og fortsætter i normal funktion ved enten at trykke på f eller dreje på omstillingsknappen.

Baggrundsbelysning
Tryk på Q for at tænde og slukke for baggrundsbelysningen. 
Skærmbelysningen slukker automatisk efter 40 sekunder. For at deaktivere automatisk slukning af 
baggrundsbelysning, se Alternativer ved opstart.

Manuel and automatisk områdeindstilling
Instrumentet har både manuel og automatisk områdeindstilling. Instrumentet benytter som standard automatisk 
områdeindstilling. For at skifte mellem manuel og automatisk områdeindstilling skal man trykke på q i 
1 sekund.
• Instrumentet stiller af sig selv ind på målerådet med mest nøjagtig måleenhed efter signalets art i automatisk 

områdeindstillingsfunktion.
• Manuel områdeindstilling tilsidesætter automatisk områdeindstilling, og man skal så selv indstille på relevant 

måleområde. Tryk på q i 1 sekund for at angive manuel områdeindstilling. (Manual vises på displayet.) 
Tryk på q for at øge området. Og fra det højeste måleområde starter indstillingerne forfra igen med det 
laveste.

Bemærk
Man kan ikke skifte området manuelt i modiene MIN MAX AVG og Display HOLD. Hvis du trykker på 
q i MIN MAX AVG eller Display HOLD, bipper instrumentet to gange, hvilket indikerer en ugyldig 
handling, og området ændres ikke.

Alternativer ved opstart
Man vælger en startindstilling ved at holde tasten, der er angivet i tabel 5 nede, mens man drejer 
omstillingsknappen fra OFF til en af de andre funktioner. Startalternativer annulleres, når man slukker 
instrumentet, og når dvaletilstand aktiveres.

Tabel 5. Alternativer ved opstart

Tast Alternativer ved opstart 

f Tænder alle displayelementer, indtil tasten slippes. 

p Deaktiverer bip. bEEP vises, når funktionen er aktiveret.

q
113 - Tænder alle displayelementer, indtil tasten slippes.

115, 117 - muliggør kapacitansmålinger ved lav impedans. LCAP vises, når funktionen er 
aktiveret. 

g Deaktiverer Battery Saver™ (dvaletilstand). PoFF vises, når funktionen er aktiveret.

Q Deaktiverer automatisk slukning af baggrundsbelysning. LoFF vises, når funktionen er aktiveret.
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Almindelige målinger
Når man sætter søgeledningerne på en kreds eller et aggregat skal man altid forbinde nulleder (COM) inden 
leder; og omvendt, ved aftagningen, altid tage leder af inden nulleder.

XW-advarsel
Som forebyggelse mod elektrisk stød, tilskadekomst og instrumentskade skal man altid afbryde 
strøm til emner og aflade alle højspændingskondensatorer, inden modstands-, gennemgangs-, 
diode- og kapacitansmåling.

Modstandsmåling

Kontinuitetstest
Bemærk

Kontinuitetstesten er velegnet til hurtig og praktisk konstatering af åbne kredsløb og kortslutninger. Man 
får mest nøjagtig modstandsmåling ved brug af instrumentets modstandsmålefunktion (Ω).

113 110, 114, 115, 117

113 110, 114, 115.117

600
6

60

RANGE

RANGE

600 kΩ
6 kΩ
60 kΩ
600 kΩ
6 MΩ
40 MΩ

Open ShortÅbent Lukket Åbent Lukket
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Måling af veksel- og jævnstrømspænding

Automatisk spændingsomstilling (114, 117)
Når indstillingsknappen stilles på x, indstilles instrumentet automatisk til jævn- hhv. vekselspændingsmåling 
efter det givne indgangssignal mellem V eller + og COM-stikkene.
Denne funktion indstiller også instrumentets indgangsimpedans til ca. 3 kΩ for at mindske risikoen for fejlagtig 
måling på grund af falsk strøm.

Måling af vekselstrøm og jævnstrøm i millivolt (110, 114, 115, 117)
Når funktionsvælgeren er drejet til positionen l, måler instrumentet vekselstrøm plus jævnstrøm i mV. Tryk på 
g for at indstille instrumentet til mV jævnstrøm.

113 110, 114, 115.117

AC for AC Voltage
DC for DC Voltage

60 V6 V 600 V

RANGE

AC = Vekselspænding
DC = jævnspænding

V

Vekselspænding Jævnspænding

DC

Vekselstrøm i mV mV jævnspændingVekselstrøm i mV
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Måling af veksel- og jævnstrøm (115, 117)
XW-advarsel

Overhold følgende sikkerhedsregler til forebyggelse af person- og instrumentskade:
• Mål aldrig strømstyrke i kredse med >600 V spænding mellem kreds og jord.
• Afprøv sikringen i instrumentet forud for strømstyrkemåling. Se Sikringstest (115, 117).
• Benyt altid korrekte indgange, korrekt funktion og måleområde til måling.
• Søgebenene må aldrig parallelforbindes med kredse eller komponenter, når prøveledningerne 

er sat i stikkene til strømstyrkemåling.
Sådan måles strømmen:
1. Sluk for kredsløbsstrømmen.
2. Afbryd kredsløbet
3. Indsæt instrumentet i serieforbindelse med kredsløbet, og tænd derefter kredsløbet.

Måling af strøm over 10 ampere (110, 114, 115, 117)
Instrumentets millivolt- og spændingsfunktion kan bruges sammen med et mV/A-søgeben (ekstraudstyr) til 
strømstyrkemålinger, der går ud over instrumentets område. Sørg for, at instrumentet er indstillet på den korrekte 
funktion, dvs. vekselstrøm eller jævnstrøm, til den aktuelle søger. Vi henviser til Flukes-kataloger og Fluke-
forhandlere ang. kompatible søgere.

A

1

2 3
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Måling af kapacitans (113, 115, 117)

Måling af frekvens (115, 117)
XW-advarsel

Som forebyggelse mod elektrisk stød skal man se bort fra blokskalaen ved frekvens over 1 kHz. 
Hvis det målte signals frekvens er >1 kHz, så er bloklinjen og Z uspecificerede.

Instrumentet måler signalfrekvens ved at tælle det antal gange bølgen passerer en given tærskel per sekund. 
Tærskelværdien er 0 V, 0 A for alle områder.
Tryk på g for at tænde eller slukke for frekvensmålingsfunktionen. Frekvensmåling virker kun i 
vekselstrømsfunktionerne.
Ved frekvensmåling angiver bloklinjen og områdeindikatoren den aktuelle vekselspænding eller -strøm.
Stil manuelt ned på lavere og lavere område for at opnå en stabil måling.

113 115.117

AC for AC Voltage
DC for DC Voltage

60 V6 V 600 V

RANGE

AC = Vekselspænding
DC = jævnspænding

VoltAlert

Hz

Frekvensmåling i 
vekselspænding

Frekvensmåling i 
vekselstrøm
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Registrering af vekselspænding (117)
Man kan benytte instrumentet som vekselstrømssøger ved at placere forenden tæt på en leder. Instrumentet har 
både bip og lysindikator, når der registreres spændingen. Indstillingerne for følsomhed er:
• Lo: Kan anvendes til indbyggede stikkontakter i vægge, stikdåserækker, indbyggede industristik og diverse 

elledninger. 
• Hi: Kan anvendes til registrering af vekselstrøm i andre former for indbyggede stiksamlinger og stik, hvor den 

faktiske vekselstrøm går inden i selve komponenterne. 
VoltAlert-registreringen fungerer i blankledninger med spænding ned til 24 V i indstillingen Hi.

XW-advarsel
Der kan stadig være spænding til stede, selv om den ikke registreres. Stol aldrig på VoltAlert-
registrering i skærmede ledninger. Funktionen virker ikke ved alle stikudformninger, 
isoleringstykkelse og -typer.

Måling af kapacitans med lav impedans (115, 117)
Til udførelse af kapacitansmålinger på kabler med fantomspænding:
1.  Hold q nede, mens du tænder for instrumentet for at aktivere kapacitanstilstanden til lav 

indgangsimpedans.
2.  Vent, indtil LCAP vises på displayet.

Kapacitansmåling har både mindre nøjagtighed og mindre dynamisk område i denne funktion. 
Bemærk

Og indstillingen gemmes, hverken når instrumentet slukkes eller skifter til dvale.

VoltAlert

VoltAlert

Lo
RANGE

VoltAlert

Varm Nul
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Diodetest (113, 115, 117)

Sådan anvendes bloklinjen
Bloklinjen virker i lighed med visere på analoginstrumenter. Den har overbelastningsindikator ( ) til højre og 
polaritetsindikator (+) til venstre.
Da bloklinjen reagerer meget hurtigere end digitalvisningen, er den velegnet til spids- og nuljustering.
Bloklinjen er imidlertid deaktiveret i kapacitansmålefunktionerne. Og bloklinje og områdeindikator viser den 
underliggende spænding eller strømstyrke i frekvensmålefunktion op til 1 kHz. 
Blokantallet viser måleværdien i forhold til det indstillede områdes størrelse.
Hovedinddelingerne på skalaen (jf. illustration herunder) står for eksempel i 60 V området for 0, 15, 30, 45 og 
60 V. Ved et indgangssignal på -30 V tændes minustegnet og blokkene hen til midten af skalaen.

113 115, 117

Forward Bias

Single 
Beep

Reverse Bias

Good Diode Good DiodeIntakt diodeIntakt diode

Forspænding i 
lederetning

Forspænding modsat 
lederetning

Shorted

andOpen

Bad Diode Bad DiodeDefekt diode Defekt diode

Åbent

Kortsluttet

og

1x

Intakt diodeIntakt diode

Forspænding i 
lederetning

Forspænding modsat 
lederetning

Defekt diode Defekt diode

Åbent

Kortsluttet

og
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Vedligeholdelse
Vedligeholdelse af instrumentet består af udskiftning af batterier og sikringer, samt rengøring af huset.

Sikringstest (115, 117)
Test sikringen som vist i figur 1.

Figur 1. Sikringstest

Batteri- og sikringsudskiftning
XW-advarsel

Til forebyggelse mod elektrisk stød, person- og instrumentskade:
• Skal man altid tage søgeledningerne af instrumentet, inden batteridækslet åbnes.
• Skal nye sikringer holde forskriften mht. både amperetal, spænding og afbrydenormering.

Se figur 2 for demontering.

Figur 2. Demontering

 <.5 OK
OKXOKOK
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Batteridækslet åbnes på følgende måde til batteriskifte:
1. Fjern testledningerne fra måleren.
2. Tag skruen af batteridækslet.
3. Løft dækslet en smule med fingerspidsen i udskæringen.
4. Løft dækslet lige opad, og tag det af huset.
5. Sæt batteriet i batteridækslet, og sæt derefter dækslet på huset igen med den nederste kant først, så det 

sæder helt. Forsøg aldrig at sætte batterier direkte i huset.
6. Sæt skruen i batteridækslet igen, og spænd den.
Huset åbnes på følgende måde til sikringsskifte:
1. Fjern testledningerne fra måleren.
2. Tag instrumentet ud af hylsteret.
3. Tag de to skruer i bunden af huset ud.
4. Tag baghuset af forhuset.
5. Tag sikringen ud af holderen, og udskift den med en 11 A, 1000 V, hurtigsikring med en min. 

afbrydenormering på 17.000 A. Man bør altid kun bruge Fluke rsd.nr. 803293.
6. Når instrumentet skal samles igen, skal det nederste af huset monteres på husets top igen, og derefter skal 

de to skruer anvendes. Sæt til sidst instrumentet i hylsteret igen.

Rengøring
Rengør instrumenthuset med en fugtet klud og mildt vaskemiddel. Snavs og fugt i indgangsstikkene kan give 
misvisende måling.
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Specifikationer
Opgivne måleusikkerhed gælder i 1 år efter kalibrering ved driftstemperatur på 18 til 28 °C og relativ luftfugtighed på 0 til 90 %.
Nærmere specifikationer fås på www.Fluke.com. 
Maks. spænding mellem 
stik og jord..................................................................600 V 
W Sikring til A-indgang (kun 115 og 117) ...............11 A, 1000 V, IR 17 kA
Display

Digitalt.......................................................................6000 tælling, ajourføring 4 gange pr. sekund
Blokskala ..................................................................33 segmenter; opdateringer 32/sek.

Temperatur
Drift ........................................................................... -10 til 50 °C
Opbevaring ............................................................... -40 °C til 60 °C 

Temperaturkoefficient ...............................................0,1 x (specificeret nøjagtighed)/°C (<18 °C eller >28 °C) 
Højde over havets overflade

Drift ...........................................................................2000 meter 
Opbevaring ...............................................................10 000 meter 

Relativ luftfugtighed ..................................................95 % til 30 °C, 75 % til 40 °C, 45 % til 50 °C 
Batteri.......................................................................... IEC 6LR61
Batterilevetid 

113............................................................................alkaliske batterier: Typisk 300 timer uden instrumentbelysning 
110, 114, 115, 117....................................................alkaliske batterier: Typisk 400 timer uden instrumentbelysning 

Sikkerhed.................................................................... IEC 61010-1: Forureningsgrad 2
IEC 61010-2-033

113............................................................................Måling KAT IV 600 V
110, 114....................................................................Måling KAT III 600 V
115, 117....................................................................Måling KAT III 600 V, 10 A

Indtrængningsbeskyttelse ........................................ IEC 60529: IP42 (ikke i drift)
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMK) 

Internationalt ............................................................. IEC 61326-1: Bærbar, elektromagnetisk miljø
CISPR 11: Gruppe 1, klasse A 

Gruppe 1: Udstyret har tilsigtet genereret og/eller anvender ledende, koblet radiofrekvensenergi, der er nødvendigt for selve 
udstyrets interne funktion. 
Klasse A: Udstyret er velegnet til brug til alle anvendelsesformål bortset fra i hjemmet og forehavender, der har direkte forbindelse 
til et lavspændingsstrømforsyningsnetværk, der forsyner bygninger til husholdningsbrug. Der kan være potentielle besværligheder 
med at sikre elektromagnetisk kompatibilitet i andre omgivelser pga. ledningsbårne og feltbårne forstyrrelser. 
Forsigtig: Dette udstyr er ikke beregnet til brug i boligområder og giver muligvis ikke fornøden beskyttelse mod radiomodtagelse i 
sådanne miljøer. 
Emissioner, der overstiger niveauer foreskrevet af CISPR 11, kan forekomme, når udstyret er tilsluttet en testgenstand. 

Korea (KCC) .............................................................Klasse A udstyr (Udstyr til industriel udsendelse og kommunikation) 
Klasse A: Udstyret opfylder kravene til industrielt elektromagnetisk bølgeudstyr, og sælgeren eller brugeren bør notere sig dette. 
Dette udstyr er beregnet til brug i erhvervsmiljøer og må ikke bruges i hjem. 

USA (FCC) ...............................................................47 CFR 15, underafsnit B. Dette produkt anses for at være en enhed undtaget paragraf 
15.103.
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Tabel 6. Nøjagtighedsspecifikationer 

Funktion Område Målenøjagtighed Nøjagtighed
± ([% af aflæsning] + [beregninger]) Model

mV jævnspænding 600,0 mV 0,1 mV 0,5 % + 2 110, 114, 115, 117 

V jævnspænding
6,000 V 0,001 V

0,5 % + 2 110, 114, 115, 11760,00 V 0,01 V
600,0 V 0,1 V

Jævnstrøm, 
45 til 500 Hz 500 Hz til 1 kHz 

Autospænding-V LoZ[1], 
sand effektiv strømværdi 600,0 V 0,1 V 2,0 % + 3 4,0 % + 3 114, 117

 k CHEK[4] 

6,000 V 0,001 V
2,0 % + 3 4,0 % + 3 11360,00 V 0,01 V

600,0 V 0,1 V
45 - 500 Hz 500 Hz til 1 kHz

mV vekselspænding[1], 
sand effektiv strømværdi 600,0 mV 0,1 mV 1,0 % + 3 2,0 % + 3 110, 114, 115, 117

Vekselspænding[1], sand 
effektiv strømværdi 

6,000 V 0,001 V
1,0 % + 3 2,0 % + 3 110, 114, 115, 11760,00 V 0,01 V

600,0 V 0,1 V

Kontinuitet[5] 

600 Ω 1 Ω Bipper ved <20 Ω, slukker >250 Ω. 
Registrerer åbne kredsløb eller 
kortslutninger på 500 μs eller længere.

110, 114, 115, 117

--- --- 113

Ohm[5]

600,0 Ω 0,1 Ω 0,9 % + 2
110, 113, 114, 115, 
1176,000 kΩ 0,001 kΩ 0,9 % + 1

60,00 kΩ 0,01 kΩ 0,9 % + 1
600,0 kΩ 0,1 kΩ 0,9 % + 1

110, 114, 115, 1176,000 Ω 0,001 MΩ 0,9 % + 1
40,00 MΩ 0,01 MΩ 5,0 % + 2

Diodetest[5] 2,000 V 0,001 V
0,9 % + 2 115, 117
2,0 % + 3 113

Kapacitans[5]

1000 nF 1 nF 1,9 % + 2

113, 115, 117
10,00 μF 0,01 μF 1,9 % + 2
100,0 μF 0,1 μF 1,9 % + 2

9999 μF 1 μF 100 μF - 1000 μF: 1,9 % +2 
>1000 μF: 5 % + 20

Lo-Z-kapacitans
(Startalternativer) 1 nF til 500 μF Typisk: 10 % + 2 115, 117

Vekselstrømstyrke 
sand rms[1]

(45 Hz til 500 Hz) 

6,000 A 0,001 A
1,5 % + 3 115, 117

10,00 A[3] 0,01 A

Jævnstrømsstyrke
6,000 A 0,001 A

1,0 % + 3 115, 117
10,00 A[3] 0,01 A
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Hz (V- eller A-indgang)[2]

99,99 Hz 0,01 Hz

0,1 % + 2 115, 117
999,9 Hz 0,1 Hz
9,999 kHz 0,001 kHz
50,00 kHz 0,01 kHz
99,99 kHz 0,01 kHz

Bemærk: 
[1] Alle vekselstrømsområder, undtagen Autospændings-V LoZ, angives fra 1 % til 100 % af området. Autospændings-V LoZ er specificeret fra 0,0 V. Da 

indgangssignal under 1 % af området ikke specificeres, er det normalt for dette (som for andre) instrumenter med sand effektiv strømværdi ikke at vise nul, 
når søgeledningerne kobles fra kredse eller kortsluttes. Spændingsmåling, amplitudefaktor  3 ved tælling til 4000, aftagende lineært til 1,5 på fuldt 
område. Strømstyrkemåling, amplitudefaktor 3. Vekselspændingsmåling er fuldperiodeensrettet. Funktionerne autospænding-LoZ, mV-vekselspænding 
og vekselstrømsstyrke er jævnstrømskoblet. 

[2] Vekselspænding (Hz) er fuldperiodeensrettet og specificeret fra 5 Hz til 99,99 kHz. Minimalt input påkrævet over 50,00 kHz, typisk >1,1 vac sinus. Minimalt 
input er typisk og er ikke angivet. Vekselstrømstyrkefrekvens er fuldperiodeensrettet og specificeret fra 45 Hz til 5 kHz. 

[3] W >10 A, uspecificeret arbejdscyklus: >10 A til 20 A, 30 sekunder til 10 minutter slukket. 

[4] kun 113: Alle k CHEK-spændingsområder er specificeret fra tælling 60 til 100 % af området. Da indgangssignal <60 tællinger ikke specificeres, er det ikke 
muligt og normalt for dette (som for andre) instrumenter med sand effektiv strømværdi ikke at vise nul, når søgeledningerne kobles fra kredse eller 
kortsluttes. Amplitudefaktor på  3 ved 4000 tællinger, aftagende lineært til 1,5 ved fuld skala.

[5] kun 113: Efter måling af en spænding kræves der en periode på 1 minut til at opnå nøjagtighed på ohm, kapacitans, diodetest og gennemgang.

Tabel 7. Egenskaber for indgang (110, 114, 115, 117)

Funktion Indgangsimpedans (nominel) Balanceringsfaktor 
(1 kΩ asymmetrisk) Dynamisk impedans

Vekselspænding >5 MΩ <100 pF >60 dB ved 50 Hz og 60 Hz 
jævnstrøm 0,5 % + 2 - - -

Jævnspænding >10 MΩ <100 pF >100 dB ved 50 Hz og 60 Hz 
jævnstrøm 0,5 % + 2 - - -

Autospænding-V LoZ ~3 kΩ <500 pF >60 dB ved 50 Hz og 60 Hz 
jævnstrøm - - -

Testspænding til afbrudte 
kredse Fuldt spændingsområde Kortslutning, 

strømstyrke

Ohm <2,7 V jævnstrøm
op til 6,0 MΩ 40 MΩ

<350 μA
<0,7 V jævnstrøm <0,9 V jævnstrøm

Diodetest <2,7 V jævnstrøm 2,000 V jævnstrøm <1,2 mA

Tabel 6. Nøjagtighedsspecifikationer (forts.)

Funktion Område Målenøjagtighed Nøjagtighed
± ([% af aflæsning] + [beregninger]) Model
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MIN MAX Målenøjagtighed og responstid (113) 
Specificeret måleusikkerhed for den givne funktion tælling til ±40 i k CHEK for ændringer på >500 ms i varighed, tælling til ±12 i e for 
ændringer på >325 ms i varighed. Typisk 100 ms respons til 80 %. Responstid ikke specificeret for kapacitans.

Tabel 8. Egenskaber for indgang (113)
Funktion Indgangsimpedans (nominel) Balanceringsfaktor

k CHEK ~3 kΩ <300 pF >60 dB ved 50 Hz og 60 Hz jævnstrøm
Testspænding til afbrudte kredse Fuldt spændingsområde

Ohm <2,7 V jævnstrøm <0,7 V jævnstrøm
Diodetest <2,7 V jævnstrøm <2,000 V jævnstrøm

Kortslutning, strømstyrke
Ohm <350 μA
Diodetest <1,0 mA


