
Detektering og synliggjøring av 
lekkasjer ved dekkproduksjon 

Nitrogen, damp og trykkluft er mye brukt i dekkproduksjonsprosessen. 
I herdingsfasen brukes det damp til å øke trykket til 8 bar for å gjøre 
gummiblandingene flytende – og nitrogen brukes til å øke trykket til 24 bar 
for å forme dekket. Hvis trykket ikke kan økes til den forhåndsdefinerte 
verdien, består ikke dekket kvalitetskontrollen og sorteres ut som avfall. 
I tillegg til produksjonstap er gjenvinning av dekkavfall en annen kilde til 
ekstrakostnader. 

Dagens praksis
Det er en stor utfordring å identifisere lekkasjene, siden prosessen 
lager mye støy. Av sikkerhetsmessige årsaker er maskinene i tillegg 
plassert bak gjerder, som gjør det vanskelig å nå alle rørene for 
å detektere lekkasjene. Derfor er det svært tidkrevende å finne 
nøyaktig hvor lekkasjen befinner seg. På grunn av den høye 
temperaturen deformeres i tillegg prosessutstyret, som igjen kan 
føre til flere lekkasjer. 

Vår løsning
Med Fluke ii900 sonisk lekkasjekamera kan vedlikeholdsteam 
forbedre prosesstyringen, øke energieffektiviteten og redusere 
kostnadene ved å påvise nitrogen-, damp- og trykkluftlekkasjer. 
ii900 gjør det enkelt å detektere lekkasjer visuelt på steder med mye 
støy. Lekkasjekvantifiseringsegenskapen forenkler tapsberegningen 
og bidrar til å prioritere reparasjoner basert på avkastning.

Bruker/avdeling 
• vedlikeholdsansvarlige
• energiansvarlige 

Sted 
Vedlikehold ved dekkproduksjon

Grunner til å bruke Fluke ii900 sonisk 
lekkasjekamera
• brukervennlighet
• visuell lokalisering av lekkasjer
• rask detektering på avstand
• tidsbesparelser
• pålitelig drift på steder med mye støy
• forbedret prosesstyring, mindre gjenvinning
• økt effektivitet
• lekkasjekvantifisering
• enkel dokumentering

KASUSSTUDIE

Anvendelse 
• bruk av damp og nitrogen i herdingsprosesser 
• lekkasje i støpemaskineri på grunn av høye 

temperaturer 
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Vi spurte en vedlikeholdsingeniør på en dekkfabrikk: 
«Hvorfor valgte du Fluke ii900?»

«Vi var på jakt etter et instrument som gjør det enkelt å 
detektere lekkasjene og se hvor de er visuelt, siden dette er et 
problemområde for oss. Fluke hadde en løsning som overgikk 
forventningene våre – noe vi er glade for.»

«Sikkerhet kommer først hos oss. Vi jobber i røffe omgivelser – 
damp og høytrykk brukes i forskjellige seksjoner. Det er en stor 
fordel for oss at det nå er enkelt å detektere lekkasjene visuelt 
på avstand.»

«ii900 bidro til det forebyggende vedlikeholdet. Nå kan vi 
redusere nedetiden ved å detektere problemene på forhånd.»
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