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725Ex Multifunction Process
Calibrator

Parâmetros da entidade:
Parâmetros de entidade de entrada:
Todas as entradas:  J1-J2, J3-J4, J5-J6, J7-J8: 
   Ui = 30 V, Ii = 100 mA
   Pi = 750 mW, Li = 0 mH
J1-J2: Ci = 0,01 uF
J3-J4: Ci = 0 uF
J5-J6: Ci = 0,01 uF
J7-J8: Ci = 0 uF

Parâmetros da entidade:
J1-J2: Uo = 13,7 V, Io = 96,5 mA, Po = 331 mW
J3-J4: Uo = 13,6 V, Io = 25,2 mA, Po = 86 mW
J5-J6: Uo = 13,7 V, Io = 26 mA, Po = 90 mW
J7-J8: Uo = 13,7 V, Io = 76 mA, Po = 261 mW

 Terminais Co (uF) Lo (mH)
  Grp B   IIB, Grp C   IIA, Grp D Grp B IIB, Grp C IIA, Grp D
  J1-J2  1,0 5,0 18,1 4,0 16,0 32,0
  J3-J4 1,0 5,2 18,6 50,0 200,0 400,0
  J5-J6 1,0 5,0 18,1 50,0 200,0 400,0
  J7-J8 1,0 5,0 18,1 6,1 22,0 45,0

NOTAS:
1. Conexões para um aparelho/aparelho associado/loop intrinseca-

mente seguro devem estar em conformidade com as notas 2 a 5.
2. Conceito de entidade intrinsecamente segura: O conceito de 

entidade intrinsecamente segura permite a interconexão de dois ou 
mais dispositivos ou aparelhos associados intrinsecamente seguros 
com parâmetros de entidade não especificamente analisados em 
conjunto como um sistema quando:

 Uo ou Voc ou Vt <= Vmax ou Ui
 Io ou Isc ou It <= Imax ou Ii
 Ca ou Co >= Ci + Ccable
 La ou Lo >= Li + Lcable

Po <= Pi
3. A instalação deve estar em conformidade com o Artigo 500 ou o 

Artigo 505 de NEC (ANSI/NFPA70) e ANSI/ISA RP12.6, ou 
equivalente. A instalação no Canadá deve estar em conformidade 
com o Canadian Electrical Code, CSA C22.1, Parte I.

4. O Fluke 725Ex Multifunction Process Calibrator só pode ser 
conectado a terminais com parâmetros de entidade compatíveis, 
exceto conforme indicado na Nota 2, e não deve ser conectado ao 
circuito interno de aparelho associado ou aparelho intrinsecamente 
seguro. O não cumprimento dessa regra viola a aprovação.

5. A aplicação de mais de 30 V ou 100 mA aos terminais de entrada 
invalida a aprovação do Calibrator Ex e pode danificar a unidade. 
Remova imediatamente a unidade da área perigosa de Ex e entre em 
contato com um Centro de Assistência Fluke. Equipamentos de 
controle conectados ao aparelho associado não devem utilizar ou 
gerar mais de 250 Vrms ou V dc.

6. Exemplos de um aparelho simples: interruptor, TC, RTD e conector. 
7. Consulte o Manual do Usuário do 725Ex para obter informações de 

segurança adicionais.
8. Nenhuma revisão a este desenho é permitida sem aprovação da 

CSA e SIRA.

   (Portuguese)

ÁREA NÃO CLASSIFICADA OU ÁREAS 
CLASSIFICADAS COMO ZONA 0 OU CLASSE I, 
DIV 1, GRUPOS B, C, D

AS CONEXÕES APRESENTADAS PARA 
ENTRADAS J1-J6 PODEM SER USADAS 
SIMULTANEAMENTE COM QUALQUER 
CONEXÃO MOSTRADA PARA ENTRADAS 
J7-J8
 
W APENAS AS CONEXÕES ESPECIFICADAS 
NESTE DESENHO SÃO PERMITIDAS. OUTRAS 
CONEXÕES PODEM INVALIDAR A SEGU-
RANÇA INTRÍNSECA

Medição de mA
Simulação de mA

Aparelho associado 
aprovado

Aparelho simples ou 
aparelho aprovado 
intrinsecamente seguro

Fonte de mA

Aparelho simples ou 
aparelho aprovado 
intrinsecamente seguro

Medir V, Frequência

Aparelho associado 
aprovado ou 
aparelho aprovado 
intrinsecamente seguro

Fonte de V, 
Frequência, RTD 
(Ohms)

Aparelho associado 
aprovado ou 
aparelho aprovado 
intrinsecamente seguro

Medir RTD (Ohms)
Modo de 2, 3, 4 fios

Modo   Conexões utilizadas

2 W (fios) APENAS 2 W
3 W (fios) 2 W e 3 W
4 W (fios) 2 W, 3 W e 4 W

Aparelho simples ou 
aparelho aprovado 
intrinsecamente seguro

Medir termopar 

Aparelho simples ou 
aparelho aprovado 
intrinsecamente seguro

Termopar de fonte

Aparelho simples ou 
aparelho aprovado 
intrinsecamente seguro

Medir feedback de mA

Aparelho associado 
aprovado 

Circuito

Entrada
Aparelho simples ou 
aparelho aprovado 
intrinsecamente seguro

Medir feedback de mA 
enquanto é fornecida 
alimentação ao loop

Circuito

Entrada

Aparelho simples ou 
aparelho aprovado 
intrinsecamente seguro

Medir V utilizando 
entradas J7-J8

Aparelho associado 
aprovado ou 
aparelho aprovado 
intrinsecamente seguro

Apenas módulo de pressão 
Fluke 

Modo de pressão

O MÓDULO DE PRESSÃO PODE 
SER USADO SIMULTANEA-
MENTE COM QUALQUER 
CONEXÃO MOSTRADA NESTE 
DIAGRAMA PARA ENTRADAS 
J1-J8

CSA: IS Classe I; Div 1; 
Grupos B-D T = 171 °C
AEx ia IIB, T = 171 °C 
Ta = -10 °C... +55 °C


