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フルーク・コーポレーションは世界中で事業を展開しています。最寄りの
お問い合わせ先については、弊社の Web サイトをご覧ください : 
www.flukenetworks.com.

製品の登録、表示、印刷、最新のマニュアルまたはマニュアルの補足情報
をダウンロードするには、弊社の Web サイトにアクセスしてください。

+1-425-446-5500

info@flukenetworks.com

「警告」は危険を伴う条件や手順であることを示します。「注意」は、本製
品や被測定器に損傷を与える可能性がある条件や手順であることを示しま
す。

 警告

感電、火災、人体への傷害を防ぐため、次の注意事項を遵守してくだ

さい：

• 本製品を使用する前に、安全性に関する情報をすべてお読みくださ
い。

• すべての手順をよくお読みください。

• 本製品は改造せず、指定された方法でのみ使用してください。改
造、または指定外の方法で使用した場合、安全性に問題が生じるこ
とがあります。
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• 本製品が正しく動作しない場合は、製品の使用を中止してくださ
い。

• 本製品が改造されていたり、損傷している場合は使用しないでくだ
さい。

• ISDN、PoE (Power over Ethernet) 機能を備えたネットワーク・デバ

イスを含む稼動している電話線の入力、システム、機器などにテス
ターを絶対に接続しないでください。これらのインターフェースに
加えられた電圧を受けると、テスターが損傷したり、感電する危険
があります。

• はしごや屋上の高い場所など、潜在的に危険な場所で作業する場合
は注意してください。雷雨が接近している場合は特に注意してくだ
さい。外部通信ケーブルと電源ケーブルが、長い距離を平行して配
線されている場合も注意してください。これらの設置タイプでは、
結合された電気的過渡電流に曝される可能性があり、作業中に機器
の露出導電部に疎通する可能性があります。一般的に、これらの過
渡電流は感電の危険性がないと考えられていますが、これらの過渡
電流からの過大な反応は、バランスを失うなどの二次的な危険を引
き起こし、落下やその他の負傷につながるおそれがあります。曝さ
れるリスクを低減するために、作業中は I/O 端子の疎通性のある導

電性部品に接触しないようにしてください。

• フルーク・ネットワークス認定のバッテリー・アダプターのみを使
用してバッテリーを充電してください。

• 電池には火災や爆発の原因となる危険な化学薬品が含まれていま
す。化学物質にさらされた場合は、水で洗って、医師の診断を受け
てください。

• 電池を分解しないでください。

• バッテリー・セルやバッテリー・パックを熱い場所や火の近くに置
かないでください。直射日光を当てないでください。

• 電池およびバッテリー・パックを分解または破壊しないでくださ
い。

• バッテリー端子をショートさせないでください。

• 本製品に同梱の外部主電源のみを使用してください。

• 充電中に充電式バッテリーが熱くなったら (50 C)、充電器を外

し、製品またはバッテリーを涼しい、火気のない場所に移動してく
ださい。

• 通常使用の場合は 5 年後、ヘビー・ユースの場合は 2 年後を目安に

充電式バッテリーを交換してください。通常使用とは、週 2 回充電

することと定義します。ヘビー・ユースとは、毎日、停止するまで
放電させて再充電することと定義します。

• 本製品の入力保護回路を有効にするには、本製品の電源をオンにし
てから、本製品にケーブルを接続します。

• テスト中は、ケーブルを本製品に接続しないでください。

• テスト中は、本製品からケーブルを取り外さないでください。

• 本器の修理は、認定技術者に依頼してください。



記号
以下の表に、製品または本ドキュメントで使用される記号の一覧を記載し
ています。

仕様

記号 内容

 ユーザー・マニュアルをご確認ください。

 警告。危険性有。

 警告危険電圧。感電の危険があります。

 EU 規格に準拠。


小型バッテリー充電システムに関する電気機器効率規則 ( カ
リフォルニア規則コード、タイトル 20 セクション 1601 ～ 
1608) に準拠。



本製品には、リチウムイオン・バッテリーが搭載されてい
ます。固形廃棄物と混合しないでください。使用済みバッ
テリーは、条例に従って資格のあるリサイクル業者か危険
物取扱者によって廃棄されなければなりません。リサイク
ルの情報については、フルークのサービス・センターまで
お問い合わせください。



本製品は WEEE 指令のマーキング要件に準拠しています。

貼付されているラベルは、この電気 / 電子製品を国内の家庭

ごみとして廃棄できないことを示します。製品カテゴリー : 
WEEE 指令付属書 I の機器タイプに準拠して、本製品はカ

テゴリー 9 の「監視および制御装置」製品として分類され

ています。本製品を、分別されていない一般廃棄物として
処分しないでください。

寸法 114 mm x 213 mm x 48 mm

重量 1 kg

バッテリー リチウム･イオン

AC アダプター クラス II

入力 AC 100 V ～ AC 240 V 10 %、50/60 Hz

出力 DC 5 V、最大 2 A

温度

作動時 -0 C ～ 45 C

保管時 -20 C ～50 C

充電時 0 C ～ 40 C

高度

作動時 4000 m

保管時 12,000 m



ドキュメントおよびソフトウェアに関するライセンス通知

CD やその他のコンピュータ・メディアは、パッケージに含まれなくなりま

した。

ユーザー・ドキュメントについては、www.flukenetworks.com/products を
参照してください。

「GNU 一般公衆利用許諾 (GPL) または GNU 劣等一般公衆利用許諾 (LGPL)」に

基づいてライセンスされたソフトウェアを含む製品については、完全に対
応するソースが利用可能です。製品の受領から 3 年間は、機械読取可能な

ソース・コードの完全コピーを、Fluke Corporation よりお求めいただけま

す。ご注文は書面にて次の宛先までご送付ください。

Open Source Request
Fluke Corporation
6920 Seaway Blvd
Everett, WA 98203

以下の内容をご記入ください。

• フルネーム
• 会社名
• 製品モデル、シリアル番号、およびソフトウェア・リビジョン・レベル
• 返信先住所
• 電子メールアドレス (利用可能な場合)

注記: Fluke 　は、この発送にかかる費用を請求する場合があります。この

特典は、この情報を受領した方すべてを対象としています。

最新バージョンのソフトウェア・ライセンス情報およびオープン・ソース・
ファイルをダウンロードするには、https://www.flukenetworks.com/
support/downloads にアクセスしてください。

相対湿度 0 % ～ 90 %、0 C ～ 35 C
0 % ～ 70 %、35 C ～ 45 C
制御不能：0 C
結露なし

安全規格 IEC 61010-1: 汚染度 2

電磁両立性 (EMC)

国際規格
IEC 61326-1：基本的な電磁

環境、CISPR 11: グループ 1、クラス A

グループ 1: 機器自体の内部機能に必要な伝導結合 RF エネルギーを意

図的に生成 / 使用する機器です。

クラス A: 商業施設、電気設備など低電圧電力供給網に直接接続され

た施設での使用に適した機器です。他の環境では、伝導妨害や放射妨
害のため、電磁両立性を確保することが難しい場合があります。

注意: 本製品は住宅環境での使用を想定しておらず、そのような環境

では電波受信に対する保護が十分でない場合があります。

韓国 (KCC) クラス A 装置 (産業放送および通信装置)

クラス A:  本製品は産業電磁波装置要件に適合しており、販売者およ

びユーザーはこれに留意する必要があります。この製品は商用として
の使用を意図しており、一般家庭で使用するものではありません。

米国 (FCC)
47 CFR 15 サブパート B。本製品は 15.103 条項

により免除機器と見なされます。
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